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Valve Chests / Manifolds
Ventilkästen

ARMATUREN

With one of the largest stocks of casting pat-
terns, ARMATUREN-WOLFF is in the position 
to realize numerous designs and geometries, 
entirely in accordance with customer requi-
rements. Different material combinations 
are also available to meet the requirements 
of every application.

Mit einem der umfangreichsten Bestände an  
Gussmodellen hat ARMATUREN-WOLFF die 
Möglichkeit, verschiedenste Designs und 
Formen ganz entsprechend den Anforderun-
gen des Kunden umzusetzen. Dabei wird mit 
verschiedenen Materialkombinationen jeder 
Anwendung Rechnung getragen.
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Materials:

body, disc seat, discring stem

cast iron
nodular cast iron

gunmetal special brass
bronze bronze

stainless steel stainless steel

bronze
gunmetal special brass
CuNiFe alu-bronze

gunmetal
gunmetal special brass
gunmetal bronze

Media:

Seawater, fresh water, fuel and lube oil and other neutral 
liquids

Sizes:

Nominal sizes: DN 25 - DN 250
Number of cells: 2 to 6
The outlet flanges can be up to two sizes (DN) larger than 
the inlet flanges.
Outlet flanges may have different sizes.

Valves:

The single valves can be custom-fitted with fixed discs 
for stop valves or lose discs for Screw Down Non Return 
valves.

Actuators:

manual with handwheel•	
pneumatic (single or doubleacting)•	
hydraulic•	
electric (with analogue or digital control)•	

actuator options: failsafe, quick-closing

Please contact us for your specific requirements -
we‘ll find a solution!

Werkstoffe:

Gehäuse, Kegel Sitz-, Kegelring Spindel

Grauguss
Sphäroguss

Rotguss Sondermessing
Bronze Bronze

Edelstahl Edelstahl

Bronze
Rotguss Sondermessing
CuNiFe Alu-Bronze

Rotguss
Rotguss Sondermessing
Rotguss Bronze

Medien:

Meerwasser, Frischwasser, Treibstoffe, Schmieröl und 
andere Flüssigkeiten

Größen:

Nennweiten: DN 25 - DN 250
Anzahl der Zellen: 2- bis 6-teilig.
Die Ausstrittsstutzen können bis zu zwei Nennweiten (DN) 
größer sein als die Eintritte. Bei mehreren Austrittsstutzen 
können deren Nennweiten auch unterschiedlich groß sein.

Ventile:

Die einzelnen Ventile werden je nach Wunsch mit festen 
Kegeln als Absperrventile oder mit losen Kegeln als ab-
sperrbare Rückschlagventile ausgerüstet.

Antriebe:

manuell mit Handrad•	
pneumatisch (einfach- oder doppeltwirkend)•	
hydraulisch•	
elektrisch (analog oder digital gesteuert)•	

Optionen: failsafe, schnellschließend

Sprechen Sie uns gerne zu Ihrem Bedarf an -
wir finden eine Lösung!
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Examples Valve Chests / Manifolds
Beispiele Ventilkästen

Flow directions to be understood as example application. / Kennzeichnung der Durchflussrichtung als beispielhaft zu verstehen.

Suction Valve Chest 
AW 370

Sauge-Ventilkasten

Discharge Valve Chest 
AW 372 

Druck-Ventilkasten

Combination Suction Valve Chest 
AW 374 

Sauge-Wechselventilkasten

Combination Discharge Valve Chest 
AW 376 

Druck-Wechselventilkasten
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manual operation
manuelle Betätigung

pn. remote control
pn. Fernbetätigung

hydr. / el. remote control
hydr./el. Fernbetätigung

el. remote control
el. Fernbetätigung el. remote control

el. Fernbetätigung


